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Traglasten am Teleskopausleger
Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica

11— 50 m| 360° 1451
DIN vortavtis
JQ B 1S0 T
£ provision®
: 11m 146m | 182m [218m [ 254 m | 289 m | 325m | 36,1 m | 39,7 m | 433 m | 46,9 m 50 mJ i
‘-’i i * q—bi m
2,5 70 2,5
3 61 51 51 51 3
3,5 54 46,5 46,5 46,5 40 33 3,5
4 48,5 42,5 42,5 425 39 32,5 26,3 4
4,5 44 39 39 39 38 31,5 25,7 20,7 4,5
5 39,5 35,56 36 36 35,5 31 25,2 20,4 16,9 5
6 32 30,5 31 31 31 28,9 24,3 19,8 16,6 6
7 271 26,3 26,8 26,9 26,8 271 23,3 191 16,2 13,1 10,2 7
8 23,1 227 231 23,2 23,6 23,1 21,6 17,8 15,8 12,9 10,1 8 8
9 20,4 20,3 20,7 19,9 18,6 16,6 15 12,6 9,8 7.8 6,6 9
10 17,8 18,1 18,1 17,3 16,3 15,6 14,1 12,1 9,6 7,7 6,6 10
12 13,5 13,9 14 13,7 13 12,6 12 11 9 7.4 6,4 12
14 10,9 a1 11 10,9 10,3 9,9 9,3 8,3 6,9 6,1 14
16 9 8,9 9 8,7 8,3 8 7,6 6,5 5,7 16
18 7.4 7.6 7.4 7,4 7,2 6,9 6,4 6 5,4 18
20 6,4 6,2 6,3 6,2 5.9 2. 5,4 5 20
22 5,5 5,3 54 | 5 4,9 4,6 4.5 22
24 4,7 4,7 4,6 4,4 4,2 3,9 3,9 24
26 4.3 41 41 3,8 3,6 3,3 3,3 26
28 3,6 3,6 3,3 3.1 2,9 2,8 28
30 3,2 3,1 2,9 2,7 2,4 2,4 30
32 2,7 2,5 2,4 2,1 2.1 32
34 2,2 2 1,8 1,8 34
36 1,9 1,7 15 1,5 36
38 1.4 1,2 1,2 38
40 | | 1,2 1 1 40
* nach hinten / sul posteriore / hacia atras TAB 153047 / 153048
[11-50 m| 360°] | 10,7 t] DIN ﬂq.ll“g
rl"11 === ;:wi“""’
‘ E— ISO Pw‘""""“‘
A 11m 146m | 182m | 21,8m | 254m | 289m | 825m | 36,1m | 39,7m | 433m | 469 m 50 m W
> m == m
3 51 51 51 3
3.5 46 46 46 40 33 3,5
4 42 42 42 39 32,56 26,3 4
4,5 38,5 38,6 38,5 38 31,5 25,7 20,7 4,5
5 35 35,5 35,5 35,5 31 25,2 20,4 16,9 5
6 30 30,5 30,5 30,5 28,9 24,3 19,8 16,6 6
T 254 25,8 25,9 25,5 23,8 22 19,1 16,2 13,1 10,2 7
8 21,6 22,3 21,9 21,4 20 18,7 17,6 15,8 12,9 10,1 8 8
9 19,1 19,2 18,2 17,1 16,2 15,5 14,6 12,6 9,8 7.8 6,6 9
10 15,8 16,3 15,8 15,2 14,5 13,7 13,1 12,1 9,6 7,7 6,6 10
12 11,6 12 12,2 11,9 11,5 10,9 10,3 9,6 9 7.4 6,4 12
14 9.3 9,5 9.7 9.4 9,1 8.6 8,2 7.6 6,9 6,1 14
16 7,7 7.8 7,6 7.5 7.2 6,8 6,7 6,2 57 16
18 6,5 6,4 6,4 6,4 6,1 6 5,6 5,2 B 18
20 5.4 5,5 53 5,2 5 4.7 4,3 4,2 20
22 4,6 4,7 4,6 4,4 4.2 4 3,6 3,5 22
24 4 3,9 3,8 3,6 3.4 3 3 24
26 3,5 3,4 33 3,1 2,9 2,6 25 26
28 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1 2,1 28
30 2,5 2,4 2,3 2.1 1,8 1.7 30
32 2,1 1.9 1,7 1,5 1,4 32
34 1,6 1,4 1,2 1,1 34
36 1,3 1,2 0,9 0,9 36
38 0,9 38

TAB 153051
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Traglasten am Teleskopausleger
Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica

11-182m 0z 14,51 T
)i v "'ugllg-
i Q -l- DSIN P‘.:vwisol‘lo
| . — ! | 07 m,,isiﬂ‘“‘
i 11 m 14,6 m 18,2 m !
= m O [ ] e O ® > m
3 13,9 8,2 14,5 8,9 14,8 9,2 3
3,5 12,3 7,2 12,9 7,8 13,2 8,1 3i6
4 10,9 6,2 11,6 6,9 11,9 72 4
4,5 9,8 55 10,5 6,1 10,8 6,4 4.5
5 8,8 4,8 9,5 55 9,8 58 5
6 7,2 3,7 7,9 4,3 8,2 4,7 6
7 5,9 2,8 6,6 3,5 7 3.8 7
8 4.9 5,6 2,8 5,9 3.1 8
9 4,8 2,2 51 25 9
10 41 4.4 2 10
12 3 3,3 12
14 2,5 14
0° = nach hinten / sul posteriore / hacia atras TAB 153200 / 153208
O Reifengréfe / dimensioni di pneumatici / tamano de neumaticos: 16.00 R 25/ 20.5 R 25
@ ReifengrdBe / dimensioni di pneumatici / tamafio de neumaticos: 14.00 R 25
11-182m 360°| [107t/691] [ | |
; s adotio
wam—— |=_E_= L Pslg e wvisori®
Il—l i ,,.vish“""
11 m 14,6 m 18,2 m
! 10,7t 69t 10,7t 6,91 10,7 t 6,9t i
= m 0 D 0 ° o & = m
3 6,6 6,4 3
3,5 54 6,1 55 3,5
4 8,4 45 8,2 5,1 54 a
4.5 7,2 3,8 7.7 4.4 7,2 4.7 4,5
5 6,4 7 3,8 6,9 4.1 5
6 4,8 55 2,8 5,9 81 6
7 3.8 4,4 4,7 7
8 3 3,6 3,8 8
9 29 3,2 9
10 2,3 2,7 10
12 1,7 12

O ReifengroBe / dimensioni di pneumatici / tamafio de neumaticos: 16.00 R 25 /20.5 R 25
® ReifengroBe / dimensioni di pneumatici / tamario de neumaticos: 14.00 R 25

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

TAB 153219 / 153228

1. Fir die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften It. Gesetz geméB Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den
geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Fr die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des

Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.

. Traglastanderungen vorbehalten.
. Traglasten tber 53,5 t nur mit Zusatzflasche.

N0 WM

Note alle tabelle di portata

. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.

. Die Traglasten fur den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.

. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhangigkeit von der Auslegerldnge Windstérken von 5 bis 7 Beaufort zuléssig.

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. | carichi DIN/ISO sono conformi alle
sicurezze della stabilita richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle
norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru & concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le

norme FE.M.

2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, I‘esercizio della gru & autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del
braccio.

3. Le portate sono indicate in tonnellate.

4. |l peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.

5. Gli shracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.

6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile € smontata.

7. Sono possibili modifiche delle portate.

8. Portate superiori a 53,5 t. solo con bozzello addizzionale.
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Hubhohen
Altexzze di sollevamento
Alturas de elevacién

56 m
54
52
50

48

ki - - —
o N R @

51421 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42m

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los célculos de gria se aplican las normas DIN conforme a la ley segun la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga
DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas segun DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metalicas portantes se
aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuracion estructural de la gria corresponde a DIN 15018, parte 2, y a EE.M.

- En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

- El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.

- Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.

- Las capacidades de carga para las plumas telescdpicas se refieren a capacidades de carga con el plumin lateral desmontado.

. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 53,5 t sélo con polipasto.

CO~NOOO Bk WwWN
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Traglasten an der Klappspitze
Le portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral

11-50m 95m 360° 14,51
‘ § avfig
= a_ | DN oo
| L RE==Z IS0 e isiond!
11m 14,6 m 18,2 m 21,8m 254 m 289m
; 9,5m 9,5m 9,5m 9,5m 95m 9,5m |
=+ m | 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° [20°[40°[60°| 0° [20°]40°]60°| 0° [20°]40°[60°| 0° [20°[40°[60° F +*i m
3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 3
35 114 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 3,5
4 11,4/ 9,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 4
45 [11,4/92 11,4/ 9.6 11,4 11,4 11,4 11,4 45
5 11,4/ 8,9 11,4/ 9,2 11,4/ 9.4 11,4 11,4 11,4 5
6 11,4| 8,2 11,4| 8,6 11,4| 8,8 11,4| 8,8 11,4| 8,8 11,4 6
7 11,4/ 7,7 16,2 11,4/ 8,1 |6,3 11,4/ 83 11,4/ 8.4 11,4 8,4 11,4| 8,2 7
8 106/7,2 6 48114 76|61 11,4/ 7,9 16,2 11,4/8 |61 11,4/ 8 11,4/ 7,8 8
9 9668584711 |73/59|47114/75|6 |48 11,4/ 766 11,4|7,7|6 11,1/ 7,5|5,9 9
10 8,7/6,4|56|45(10,2/6,9 |57 |46 11,1/7,2 58| 4,7 11,3/ 7,3 5947 |11,4|7,4 |59 | 4,7 [10,7| 7,3 | 5,8 10
12 7,259 |51 44 8763 53 45| 9866 55|45 10,1/6,8 56 |4510,4/6,9|56|4,6| 9.9/6,8 55|46 12
14 59 54|48 /44| 73595 |44 8562|5244 9263|5344/ 9565|5345/ 9265|5345 14
16 51/5 |4,7|44|63/55|48|44 73/58|5 |44| 826 |51|44|79/61|51|44|8 615144 16
18 43|48 55/51|4,74/4| 65/55|48|44| 7,157 |49 44| 66/59|5 |44|67/59|5 |44 18
20 48/4947 5652|4744 5954 |48 44| 54/56|49 (44| 5757|4944 20
22 5 49|47 44 49|51 |47 44| 454848 (44| 47/5 (48|44 22
24 44/ 4545 421444544 38/41 (42|43 4,1/43|44 |44 24
26 3,613,738 3,2/34|36(35| 35373839 26
28 3 |31 2628|2928 29313232 28
30 2212323 240262726 30
32 1,8/1,9 212222 32
34 1,7/1,8 11,8 34
Fgs 1,4 36
TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266
11-50m 95m 360° 145t
: ! avfig
=7 ) & DN _—
L il | ===  [ISO dabebit=
| P.o‘"ﬁ‘““
325m 36,1 m 39,7 m 433 m 46,9 m 50 m
f 9,5m 9,5m 9,5m 9,5m 95m 9,5 m f
m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° | 0° |20°]40°|60°| 0° [20°[40°[60° | 0° [20°|40°[60°| 0° [20°]40°[60° P +=>im
45 11,2 45
5 11,1 8,1 5
6 10,9 7,9 6.9 6
7 10,7 7.7 6,7 4,8 4,3 7
8 10,4| 7.6 7.5 6,6 4,8 4,3 3,6 8
9 10,1 7,4 73065 6.5 438 43 3,6 9
10 9,9/ 71|58 72164 6,456 4,7 42 3,6 10
12 9,467 (54146696253 6,2155(5.1 45|41 41|87 35032 12
14 8,8 64(53|45(66(59|51[44|6 [(54|5 (4443|414 3,9(3,7|35 3,431 14
16 7,3/6,1|51|44|61|55/49|44|57[51|48|44|41|4 [39|39|38|36|35(38|3,3[3,1/3,1 16
18 6,1/59|5 (4457|5146 44|54|48|46|43/39/38|37(37|37|35(35|86[32/31(31/32 18
20 525549445247 44/43|48[46 43|43/37/35(35|35|36(34|34(34|31/3 |3 |31 20
22 480474844 4544 42 42|41|43[42/42/34/33(33[33(|34(33/32(33[3 |29[29 3 22
24 42/4 |142/43/39/41/4 |4 (34384 |4 (32(31|31[31(|32(3,1(31(3,1(28|28|28|28 24
26 3,6/38/38(38/33/36/38(39|/3 3234363 [29/29(3 |28|29|29|3 [27|27|28|27 26
28 3,1/38|85(3528|31/3333|28|27(29|3 |27/2828/28|23|26|28|28|22|25/25/26 28
30 26/28(29(29/24/26(28|2826|26(26/26/23|2526[27[19|22|24|25(1,9(21[23|25 30
32 22(24|25|242 |22/23/23|22|24(24|25|2 |22|23|24|16[1,8|2 |21|15]|1,8[1,9]|2 32
34 19/2 2112 117/18(19/1,9/19|2 |22(22|16/18/2 2 (13|15]|1,7/1,7|12|1,4|1,6|1.7 34
36 1,611,717 14115151516 (17181814 15/16|1,7{1 |12](13[14]|09]1,1|13|1,3 36
38 1,3/ 1,4 1111,2]1,.2 13/14/15/1,4|1,1(13/1,3/1,3/08/09|1,1|1,1]0,7[09]|1 |1 38
40 0,2/09/09 1111201211091 |11 1 0,7/0,8(0,8 0,6(0,7|0,8 40
42 0,707 0,8/09/09 0,7 08/08|08 0,6 42
44 060707 0,6 44

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266
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Traglasten an der Klappspitze
Le portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral

11 -50 [ 360° 1 [
\ WT 16m 145 DIN Y
rr'-l1 o er— isorio
1 1 o E— ISO provV? \
‘ e e P— P““s‘onﬂ
11m 14,6 m 18,2 m 21,8m 254 m 28,9 m
! 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m ;
+—m | 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40° 60°| 0° 20° | 40° | BO® —=m
3 7.9 8 7.8 3
3,5 7,6 7.8 7,7 7,2 3,5
4 7.4 7,6 T35 71 6,8 4
4.5 7 7.3 7,3 7 6,8 6,2 4,5
5 6,7 T 7,1 6,9 6,7 6,1 5
6 6,1 6,6 6,7 6,6 6,5 6 6
i 5.7 13,9 6 6.3 6,2 6,2 5,8 7
8 53|37 57138 59139 5.9 5,9 5,6 8
9 48135 53|3,6 5,518,7 56 |3,7 57 |3,7 5,4 9
10 4,513,3 4913,4 5,213,5 5.3 85 54136 52135 10
12 383 2,5 4313,1[2,6 45182126 4,7 (3,3 49133 4.7 13,3 12
14 342712412337 |129|24 4113 2.5 4213 2,5 4413125 4313,1125 14
16 31|25(22|22(34|27(23|22|3628(23(22(38|29(24|22/4 (29|24 2,214 29|24 16
18 28(24|22(21|31/25(22|21(33|2,6(23|22|35|27(23|22[3,7|28 23(22(37(28(23|22 18
20 2522 121/21(28|24 /2112131252221 32|25(22]|21 34|26|22|21|356(26(22]|2,1 20
22 23121121 262221121128 /23/21(21|3 |24(21|2,1|32|25|22|2,132 25122|21 22
24 21121 24121121 |21/26|22(21|21(28|23[21|213 2412112131124 21|21 24
26 22121121 24|22|21|21|26(22|21[21]|28[23|21(2129(23) 2,1 21 26
28 2,1 23121 (2,1 24122121121 126/22121121(2,7/23 21 21 28
30 2,112,121 2R 2 AR A2 D B R D 211261222 2,1 30
32 22121121 22121|2 211241212 |21 32
34 2,121 191212 2 |2 252 21 34
36 1.6 1,7 | 1,7 1,711,912 1,9 36
38 1,3(1.4 1,4(1,6 1,7 38
40 1,211,3(1,3 40
42 | 1 i 42
TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266
[11-50 Bml [ = 360°| 14,51 -
m =t ‘ | W DIN ‘ vorlavfia °
Ll 1 1 11 Iso wa"sol'l .
i L | provision®
32,5m 36,1 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50m
' 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m !
"" 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20° | 40° [ 60° | O° | 20° 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° ""‘5 m
5 BUE 5
6 5,5 4,5 6
7 5,3 4,4 4.1 7
8 52 4.4 4.1 33 8
9 5 4,3 4 3,2 29 25 9
10 4.9 4,3 3,9 3.1 2,8 2,5 10
12 45133 41| 3,1 3,8 3 2,7 2.4 12
14 42131 393 3,7129 29126 2,6 2.3 14
16 4 29|24 38(28|23 36|28 28|26 26|24 2.2 2,1 16
18 37 282320 36| 2.7 |23 352,722 2712522 25123 23012 18
20 352722 21|34 (2622 |21|33[26|2221 |27 2421 2 25123 |21 212 20
22 3312622 21133|25/22 218225212126 24|21]|2 e A 2112 22
24 31|25 (21(21|31|24|21|21 (3124|212 2623|1212 241232 2 2112 24
26 3 241211213 231211213 2.3 2 2 26123 |2 2 23222 7 2 2 26
28 28 93 124 124 2.9 232 21126 |23]|2 2 241222 2 23122 |2 2 2 2 28
30 27 122 |2 2112622 |2 228222 2 2312112 2 21121 |2 2 19|19 30
32 25122|2 21123 |22|2 21121122]|2 2 211212 2 1,7121 12 2 16|19 32
34 2212112 21119121 |2 21|12 2 2 2 1,8 (2 19 |2 141181192 1,3 1,7 34
36 191212 211161192 211171191192 15|18 (192 1,1 15|18 19 |1 1,4 36
38 16(18/19 (18|14 |16|18 18|15 |17[1,8/19 (1215|1718 0912|15(16 08|11 38
40 13(15 (161411131514 |1,2|15|16]1,6]|1 131,415 0,7 |1 1211306 |09 40
42 Tet8y1,3 0911 (12]1,1]1 1213(1,3|08 |1 1,2 11,2 0,709 |1 0,7 42
44 09 |1 0,7108|09 0,8 |1 1,1 | 1 06 (08 |1 1 0,7 | 0,7 44
46 0,8 06|06 0,7 0810907 0,6 | 0,7 | 0,7 46
48 06|06 48

TAB 153242 / 153250 / 163258 / 153266
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Hubhoéhen
Altexzze di sollevamento
Alturas de elevacion

72m
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12

10

51426
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Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze
Portate del falcone idravlico regolabile
Las tablas de carga del plumin lateral hidravlicamente regulable

11—50m 360° 145t‘ DIT yortavtio
-1 -—- wvisoric
‘ I s 0 pr o‘dglan al
‘I‘I m 14,6 m 18,2 m 21,8 m 254 m 28,9 m
! 9,5 m 9,5m 9,5m 9,5 m 9,56 m 95m 3
< m | 0° |20°|40° 60°| 0° |20°|40°| 60°| 0° |20°|40° 60°| 0° |20°|40°|60%| 0° 20° | 40° | 60°| 0° |20°|40°|60° = m
3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 3
3,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 3,5
4 11,4/ 9,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 4
4,5 11,4/ 9.2 11,4/ 9,6 114 11,4 11,4 11,4 4,5
5 11,41 8,9 11,41 9,2 11,4{9,4 11,4 11,4 11,4 5
6 11,4/ 8,2 11,4| 8,6 11,4/ 8,8 11,4/ 8,8 11,4/ 8,8 11,4 6
7 11,4/ 7,7 | 6,2 11,4/ 81163 11,4 8,3 11,4/ 8,4 11,4| 8,4 11,4| 8,2 7
8 10,6/7,2 6 |48 11,4/ 7,6 |6,1 11,4/ 7,9 6.2 11,418 |61 11,418 11,4/ 7,8 8
9 96/68(58|47/{11 |[73|59 47/11,4 75/ 6 |48|11,4/76|6 11,4/ 7,7 | 6 11,1|7,515,9 9
10 87|64 (56|45(10,2/6,9|57 | 4,611,172 (58|47 11,3/ 7,3 |59 | 4,7 11,4/ 7,4 59|47 |10,7/ 7,3 | 5,8 10
12 72/59|51|44| 87/ 63|53|45/| 98/66|55|45|10,1/6,8|5,6|45|10,4/69|56 46| 996855 4.6 12
14 50/54(48|44]| 7,3/59|5 |44 85/62|52|44| 9263|5344 95/65 5345 9265 53145 14
16 515 |47|44| 63|55|48|44| 73/58|5 |44|82/6 |51/ 44| 796151 44 8 61 51144 16
18 4,3/ 4,8 5551 |47 44| 65/55|48|4,4| 7,1(57(49|44) 66/59|5 |44 67595 |44 18
20 4.8/49 147 5652 |47 44| 59/ 54|48 44 5456|4944 5757|4944 20
22 5 1494744 4951 4,7 44| 4548|4844 47/5 |4,8|44 22
24 4,3/ 44|44 4204414544 3,8[4,1 (42|43 41|43|4,4|44 24
26 3,613,738 3,2/3,4(36|35]| 35/3738|39 26
28 Goria] 26/28129(28] 29(8132 32 28
30 22123123 2426|2726 30
32 1,8/ 1,9 2520 S22 32
34 1,7/1,8 1.8 34
b | 1.4 36
TAB 153370/ 158378 / 153386 / 153394
1T-50m T 95m 360° mst ‘ DIN | Jortautio
wusﬂ"‘
oA ) gl R
32,5m 36,1 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50 m
ﬁ 95m 95m 95m 95m 9,5m 9,6m Yy |
AL o 0° |20°40°[60°| 0° [20°]40° [60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20° | 40° | 60° | 0° | 20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° —m
4,5 11,2 4,5
5 11,1 81 5
8 10,9 7.9 6.9 6
7 10,7 7.7 6,7 4,8 4,3 7
8 10,4| 7,6 7,5 6,6 4,8 4,3 3,6 8
9 10,1| 7,4 7,316,5 6,5 4,8 43 3,6 9
10 997,158 7,264 6,4 | 5,6 4,7 4.2 3,6 10
12 94/6,754|46169(62|53 6215551 45|41 41137 35132 12
14 88/6,4(52|45/66(59|51/44/6 |54|5 |44(43 |41 4 3,913,735 3,4 |31 14
16 7.3/61|51|44|61|55|49 44|57 (51|48 /44 /41|4 |39/39/38(36|35|38|33)3,1 3,1 16
18 611505 |44 57|51 46|44 54 48 46|43 /89|3837(37(87|35|35|86/3.2)31]3,1 3,2 18
20 51|5549|44!52 47 44|43 4846/43 43|37/35|85(85(3.6|34|34 CHH G el el e 20
22 43047 |48|44|45(4442|42|41[43|42|42|34(33(33|33|34|33[32|33|3 |29 2913 22
24 36/4 |42|43[39|41|4 |4 |34|38|4 |4 [32|31)81]31]32)|31 31131(28/28|28)|28 24
26 31/33(36(37(33(36/38[39(29|32|34|36|3 |29|29|3 [28|29|29/3 27 27 26127 26
28 o6l28l3 |3 |28|31(33|33|24|2,7(29|3 |27|28[28/28/23/26|28 28|22 2525 2,6 28
30 21(23 (24 |24|24(26|28(|28|2 [22|24|25(23[25|26/2719|2224/25 19|21 23(25 30
32 1711912 |[19/2 |22(23|23[16(19|2 (212 |22|23/24 16|18|2 121/15/18]19/2 32
34 141516 /15/1,7/18[12/19[138|15/16(1,7/16[18/2 2 13|15(171.7|1.2 1,4 1,6 1,7 34
36 1,111,212 14/15/15/15/11[1,2/13[18|14/15/16{1,7|1 |12/13(14/091,1113|13 36
38 0,8/ 0,9 Tl 2,2 oglo9/1 |1 |11|13(13[1,3|08|09|11|1,1(07]09|1 |1 38
40 090909 0,7/07|07|091 |1,1]1 0,7/0,8(08 0,6(0,7|08 40
42 0,7 | 0,7 0,7/08(08 |08 0,6 42
44 0,6 44

TAB 153370/ 153378 / 153386 / 153394

LTM 1070-4.1



Traglasten an der hydravlisch verstellbaren Klappspitze
Portate del falcone idravlico regolabile
Las tablas de carga del plumin lateral hidravlicamente regulable

11-50m 16m 360! .14,5t [ DIN qgrﬁ““g
= provvisei®
== IS0 o i
11m 14,6 m 18,2 m 21,8 m 254 m 28,9 m
3 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m '
““” m | 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° = m
3 7,9 8 7.8 3
3,5 7,6 7.8 7.7 7.2 3.5
4 7.4 7,6 Tids) 71 6.8 4
4.5 7 T 73 7 6,8 6,2 4,5
5 6,7 71 7,1 6,9 6,7 6,1 5
6 6,1 6,6 6,7 6,6 6,5 6 6
7 57139 6 6,3 6,2 6,2 5,8 i
8 5337 57138 59139 59 5,9 5,6 8
9 4835 5313,6 5.5 87 56 |3,7 573 5,4 9
10 45133 49134 52|35 53|35 54|36 9,2:13,5 10
12 3,83 2,5 43131126 45132126 47133 49133 4,71 3,3 12
14 3427124123137 129(24 4118 125 4,213 2,5 44131125 43131125 14
16 31|25(22(22(134127|23|122|36|28|23|22|38|29|24|22|4 |29|24|22|4 29|24 16
18 28(24(22(21131/125|122/121|33|26|23|22|35|27|23(22|3,7|28/23|22(37|28|23|22 18
20 25122121121 /28 2421 2131(2522|21[32|25({22/21/34|26(22|21|35|26|2,2|21 20
22 RIS e [ | 262221212823 /21/21|3 24121121(382|25/122|21(32|25|22|21 22
24 21121 24121121121 /|26|22|21|121128|23(2,1(2,1|3 2412112131124 21|21 24
26 220202 24122121121 (26(22(|21|121(28|23(21(21(29|23|2,1]|21 26
28 2.1 23121121 24122121121 12612221 21|2,7123(2,1]|21 28
30 2412421 23121121 1211251222 21126222 |21 30
32 LRl iy [ el | 221212 211241212 |21 32
34 21|21 191212 2 |2 2.0 2 12 34
36 L6 7.7 1,711,912 1,9 36
38 1,3 1,4 1,411,611 1,7 38
40 1,211,3(1,3 40
42 e 5 11,1 e
: TAB 153370 / 153378 / 153386 / 153394
1
11-50m 16 m ‘h"a““g
Prov\!'l"""io
wo\l"‘“‘““
32,56m 43,3 m 46,9 m 50m
' 16 m 16 m 16 m 16 m !
"“ m 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60°| 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 6O | 0° |20° "“'5 m
<] ST i3]
6 5,5 4.5 6
7 53 4.4 41 7
8 52 4.4 4.1 3,3 8
9 5 4.3 4 3,2 29 2,5 9
10 4,9 4,3 3,9 3,1 2,8 2,5 10
12 4,5 | 3,3 41 | 3.1 3,8 3 2,7 2.4 12
14 4.2 | 3,1 3,913 3,729 29|26 2,6 2,3 14
16 4 29|24 38128|23 3,6 |28 28|26 26|24 2221 16
18 3,7128({23|21|36|27/23 35|27 |22 2712522 2,5 (2.3 22 |2 18
20 35127122 |21(34|26/22 2133262221 |27 |24({21 |2 2512321 2112 20
22 3312622 2183|2522 |21 132|25 |21 |21 |26|24|21 |2 241231212 21 (2 22
24 311252121 |31|24(21|21|31|24|21]|2 2623|212 24123 |2 2 212 24
26 29124121121 |3 2312112113 222 26123 |2 2 23122 |2 2 2 2 26
28 2812312121 (29|23 |2 211261232 2 24122 |2 2 23122 |2 2 2 2 28
30 241222 211261222 211221222 2 23121 |2 2 211212 2 19119 30
32 2 222 2ol 232D 21119122 |2 2 21121 |2 2 el 2ale s 2 2 16|19 32
34 1,72 2 2111912112 21116119 |2 2 18 2 1,92 1,411,819 |2 1583l 34
36 14161818 16192 2113|1618 |2 15118192 11115118119 1 1,4 36
38 1,1113115|14 |14 |16|18 1,8 |1 13(15|16 (1215171809 |12/15|16 (0,8 1,1 38
40 0,9 |1 11 |1 11 (131514108 |11 (1213 ]|1 1,3 (1,415 0,7 |1 121306 |09 40
42 0,7 08|08 09(1,1112|1,1]06|0,8 |1 1 0,8 |1 1,2 11,2 0,709 |1 0,7 42
44 0,6 0,708 |09 06(07|06|0608]|1 1 0,7 | 0,7 44
46 0,6 |06 0610707 46

LTM 1070-4.1

TAB 153370 / 153378 / 153386 / 153394



Hubhohen
Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién

72m
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12

10

2

1680
= 0

2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 m
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Traglasten an der Montagespitze
Portate sul falconcino da montaggi
Cargas en el plumin de montaje

[1T-50m

360°

14,51| =
[ f—— ] DIN \lﬂ"“_"“g“
i i i — ISO provviso’ i
— L S "o'“ionn
11m 146 m 182 m 21,8 m 254 m 289 m
A 32m 3.2m 32m 3,2m 3.2m 3,2m f
+<im | 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° 20°|40°|60°| 0° | 20° | 40° | 60° | 0° |20°|40°|60°| O° |20° |40° | 60° ' m
3 32 |26,6/22,4 27,8/22,9 28,1/23,3 3
3,5 32 |25,6/22 32 |27,1|22,3 27,3|22,7 27,2|122.7 3:h
4 30,524,721,4 32 126,2{21,8 26,5|22,3 26,6i22,3 251 4
4,5 29,3123,7/20,9 32 |25,3]21,3 32 |25,821.8 25,9/121,9 24,6/21,5 22,3 4.5
5 28 (22,9204 31 |24,6|20,8 32 |125,1|121,4 32 25,3216 24,2|121,2 21,6/19,5 5
6 30,525,6(21,5(19,5 28,7(23,2|20 30,5(23,9|20,6 30 |24,2(20,9 25,7123,3|20,6 20,3(18,4 6
7 26,5/23,7/20,4/18,9 26,522,1119,4 26,7(22,9|20 26,5/28,2120,3 23,6122,1|20 21,6/19.2117,5 7
8 22,8122,1{19,4/18,4|122,8/123,1121 18,8 23 121,9(19,4 22,6/22,4119,8 20,7{20,6|19.4 20,4/18,1/16,6 8
9 20 |20,2(18,7/18,1(20 |20,2/20,1/18,4 20,220,419 19,3/19,7/19,2 18,7(18,1|18,5 17,6(17,2/15,9 9
10 17,5{17,6{17,8{17,8/17,4|117,6/17,8/17,9 17,6/17,8/17,9 16,8(17,1(17,3 16,4/15,7|16 15,4|15,6/15,1 10
12 13,5[13,5 13,4{13,6/13,7/13,8{13,8/13,6/13,8/13,9 13,7(13,3/13,5 12,9/13,1113,3 12 [12,3]12,5 12
14 10,4{10,5{10,6{10,6{10,7{10,9{11 |{10,9/10,7/10,8{10,9/11 10,410,6{10,7 9,9| 9,910 14
16 8,7 88| 8,8/ 89| 8,6/ 8,7 88| 88 86| 85| 86| 87 8,5/ 8,5 84 16
18 7,20 72| 7,3| 7.3| 71| 7,2| 7,2| 73| 7 | 7.2 7.2| 7.2 71| 7,2| 7,1| 7.2 18
20 616 |6 (61 6 |6 [6 |61 59 6 |61 61 20
22 5,21:5,21°5,2/°52. 515252 53 491 515 51 22
24 45| 45/ 45| 45| 43| 43| 43| 44 24
26 3,9 3,9 39 3,7 3,7| 3,8| 3,8 26
28 3,41 3,3 33| 34 28
30 3 30
TAB 153274 / 153282 / 153290 / 153298
o o__ o | o
11-50m Q 6_11] 360 n14‘5 t DIN vgrla"r‘g
L H °vvl‘i5'°'i°
1 i ] IS0 i al
32m mviﬁ"‘“
32,5m 36,1 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50 m
i 3,2m 3,2m 32m 32m 3,2m 3,2m :
<= m | 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| O° |20° 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60O° | 20° | 40° | 6O° = m
6 18 |17,8 13,6 6
7 17,5(17 13,1|12,6 10,7 7
8 16,6/16,5/16,2 12,512 10,5 (10,4 8.4 8
9 15,5115,5(15,5 12,7(12 (11,5 10,2 10,1 8.3 84 6,5|6,6 4,8 9
10 14,3/14,5(14,6 12,2 (11,5 |11 10,2199 | 9,7 8 |82 6,4 | 6,4 48148 10
12 11,4|11,4|11,7 11 [10,510,1 9,4 (9.2 |9 77|76 |76 6,2 6,1 (6,1 4,7 | 4,7 12
14 9,51 9,7| 9.4 92191 (93 8,7 185 184 Tl o 5958574546 |46 14
16 8,1 8,2| 8,1 7.7 |78 |79 TA1 |73 (74 6,5|64 |64 55|54 (534414343 16
18 68| 7 | 7,1 64 |65 66 6,1 (6,1 62 581|596 515 [(49(42 (41|41 18
20 59| 58| 59| 6 54 155 |56 54 |54 |55 49149 |5 47|46 (46(39]39]39 20
22 491 49/ 5 |5 (4714849 |49 4.6 4,7 (4T 4414343 4 141142 (3,737 37 22
24 43| 43| 43| 43/ 4141142 142 139(89 |4 (4 3813939 341853534 /35|35 24
26 37| 38| 3,8/ 38/36|3536|36|34(35(35(35(3,1(32(33|3,4 281293 (28293 26
28 32|32/ 33| 33/3,1/321!33(33(29|3 |31(31|27|27|28|29|23|24|24|25|24|24|25 28
30 28| 28| 28| 28|27 |27 |28 |28 (25|25 (26(26(23|23(24/24(19/2 |2 |21]|2 205 30
32 241 24| 24| 2423 23 124 |24 21|21 |22 (22 |19|2 |2 |2 1,516 | 1,7 | 1,716 1,7 |17 32
34 1,912 |2 |2 1,7(18 |18 (1,8 |15|16|16|1,7(1,2|1,3/13|1,4(1,3|1,3|14 34
36 1,7 (1,7 11,7 |1,7 | 14|15 (15|15 (|12 [13|1,3|1,3|1 1 1,111,111 1,1 1,1 36
38 12 (12 |12 (12 |1 1 1,1(1,1{0,7  08/0,8|08(0,8 0,808 38
40 1 1 1 1 0808|0808 0,6 |06 0,6 |06 40
42 0606|086 42

11

TAB 153274 / 1563282 / 153290 / 153298
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Hubhohen
Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién

64 m

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

2

51635

12

0
42m

12 14 16 18 20 22 24

26 28 30 32 34 36 38 40
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*abgesenkt / abbassato / suspension abajo
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Gewichte
Pesi
Pesos

Geschwindigkeiten
Velocita
Velocidades

17 mm /200 m

——t £

14
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Ausstatiung

Equipaggiamento
Equipamiento

Kranfahrgestell

Rahmen :

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

LTM 1070-4.1

Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und
verwindungssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Abstutzung, horizontal und vertikal
vollhydraulisch ausschiebbar.
Automatische Abstitznivellierung.
Elektronische Neigungsanzeige.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr,

Typ D 926 TI-E A4, wassergekiihlt, Leistung
nach DIN 270 kW (367 PS) bei 2100 min‘"
nach ECE-R 24.03 und 2001/27/EG (Euro 3),
max. Drehmoment 1650 Nm bei 1400 min',
elektronisches Motormanagement.
Kraftstoffbehalter: 350 I.

ZF-Automatikgetriebe, Typ 6 WG 310, mit
Drehmomentwandler, Lock-up-Kupplung,
integrierter Gelandestufe und zuschaltbarem
Vorderachsantrieb. 6 Vorwarts- und

2 Ruckwartsgange.

Alle 4 Achsen in geschweiBter Ausfiihrung
aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle
Achsen gelenkt. Achsen 3 und 4 sind
Planetenachsen mit Differentialsperren.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert
und hydraulisch blockierbar.

8fach. ReifengréBe: 14.00 R 25.

Mechanische Lenkung der Vorderachsen,
hydraulisch unterstitzt, Reservelenkpumpe,
Lenkung der Hinterachsen hydraulisch zu-
schaltbar. Hydrostatische Lenkung aller
Achsen aus der Krankabine. Lenkung ent-
sprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbrem-
se, 2-Kreisanlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 2., 3. und 4. Achse wirkend.
Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuff-
klappenbremse mit Liebherr-Zusatzbrems-
system ZBS. ABV in Verbindung mit ASR.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien
71/320 EWG.

GroBraumige Kabine in Stahlblechausfiihrung,
korrosionsbesténdig durch Kataphorese-
Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehéngt
und hydraulisch gedampft, schall- und
warmedammende Innenverkleidung nach
EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien-
und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-

strom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung
nach StVZO.

Rahmen

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk

Drehwerk

Krankabine

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und
verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus
hochfestemn Feinkorn-Baustahl. Als Verbin-
dungselement zum Kranfahrgestell dient
eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die
unbegrenztes Drehen ermdglicht.

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-
Verstellpumpe mit automatischer Leistungs-
regelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, vom
Dieselmotor im Fahrgestell angetrieben,
offene Olkreislaufe mit elektrisch geregel-
tem ,Load Sensing®. 4 Arbeitsbewegungen
gleichzeitig fahrbar.

Elektrische Ansteuerung der Antriebe Uber
selbstzentrierende 4fach Handsteuerhebel,
Komfort-Armlehnensteuerung, Liebherr-
Systembus (LSB).

Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-
Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe
und federbelasteter Haltebremse. Der Antrieb
des Hubwerks erfolgt im geregelten, offenen
Olkreislauf,

1 Differentialzylinder mit Sicherheitsriick-
schlagventilen.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe,
federbelastete Haltebremse. Drehwerk serien-
maBig umschaltbar: offen und eingespannt.

Stahlblechausfihrung, voll verzinkt, pulver-
beschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Be-
dienungs- und Kontrollelemente, Komfortaus-
stattung. Krankabine nach hinten neigbar.

LICCON-Uberlastanlage, Testsystem,
Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion
aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem
Auslegerprofil, 1 Anlenkstiick und 5 Teleskop-
teile. Alle Teleskopteile unabhéngig voneinander
hydraulisch ausschiebbar. Schnelltakt-Telesko-
piersystem ,, Telematik®.

Auslegerldnge: 11 m—-50 m.

10,7 t Grundballast.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom.

Zusatzausriustung

Klappspitze

2. Hubwerk

Zusatzballast
Bereifung
Antrieb 8 x 6

9,5 m - 16 m lang, unter 0°, 20",.40" oder 60°
zum Teleskopausleger anbaubar.
Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klapp-
spitze von 0° - 60° (Option).

Fir den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

3,8 t flr einen Gesamtballast von 14,5 t.
8fach. ReifengroBe: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Zuséatzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Avusstattung

Equipaggiamento
Equipamiento

Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Sospensione

Pneumatici
Sterzo

Freni

Cabina di guida

Impianto elettrico

LTM 1070-4.1

Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-
torsione in acciaio a grana fine, ad elevato
gado di snervamento.

4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzon-
tale e verticale, in modo completamente
idraulico. Livellamento automatico della
stabilizzazione. Indicazione elettronica
dellinclinazione.

Diesel, 6 cilindri, marca LIEBHERR, tipo

D 926 TI-E A4, raffreddato ad acqua, potenza
270 Kw (367HP) al regime di 2100 giri/min.,
secondo norme ECE-R 24.03 ed 2001/27/EG
(Euro 3), coppia max. 1650 Nm a regime di
1400 giri/min.

Capacita serbatoio carburante: 350 It.
Cambio automatico ZF tipo 6 WG 310, con
convertitore di coppia, 6 marce avanti e

2 retromarce. Ripartitore-riduttore per marcia
fuori strada.

Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica.
Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 3 e 4 sono
assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.

Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e
bloecabili idraulicamente.

8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.

Servosterzo con due circuiti idraulici,
meccanico servoassistito dalla cabina di
guida, idrostatico dalla cabina gru. Pompa di
soccorso azionata dalla trasmissione. In
accordo con le normative CEE 70/311/EWG.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito
su tutte le ruote, a doppio circuito.

Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 2°, 3° e 4° asse.

Freni continui: freno motore come freno a
valvola di scappamento libero con sistema di
frenatura supplementare Liebherr ZBS. ABV
in collegamento con ASR. Freni in comformita
alle norme Ce 71/320 EWG.

Cabina spaziosa in lamiera d‘acciaio, protezi-
one anticorrosione zincata per cataforesi,

a sospensione elastica e isolata idraulica-
mente; rivestimento interno con isclamento
acustico e termico, conforme alla norma Ce.
Vetratura di sicurezza, strumenti di comando
e di controllo, comodo equipaggiamento.
Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con
ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le
norme per la circolazione.

Torretta

Telaio

Impianto

Comando

Verricello

Meccanismo
d‘inclinazione
Meccanismo
di rotazione

Cabina del gruista

Dispositivi di
scurezza

Braccio telescopico

Contrappeso

Impianto elettrico

Produzione Liebherr, struttura saldata antitor-
sione, in acciaio a grana fine, ad elevato
grado di snervamento. L'elemento di giunzio-
ne tra I'‘autotelaio e la torretta & costituito

da una ralla a 3 corone di rulli, che permette
una rotazione illimitata.

Diesel idraulico, pompa con cilindrata variabile
a pistoni assiali e doppia pompa ad
ingranaggi azionate dal motore diesel. Circuiti
idraulici di tipo aperto con regolazione della
potenza “load sensing”. Si possono avere

4 movimenti simultanei indipendenti.

Per mezzo di manipolatori a ritorno
automatico in posizione neutra e mediante
la regolazione dei giri del motore, sistema
Liebherr “bus” (LSB).

Motore a cilindrata costante a pistone assia-
le, tamburo di sollevamento Liebherr con
ingranaggio epicicloidale integrato e freno di
arresto caricato a molla. L'argano funziona
con un sistema a circuito idraulico aperto.

1 cilindro differenziale con valvola di non
ritorno.

Motore a portata costante a pistone assiale,
ingranaggio epicicloidale, freno d‘arresto
caricato a molla. Rotazione commutabile di
serie, libera o controllata.

In lamiera d’acciaio, completamente zincata,
smaltata, con vetratura di sicurezza, unita

di comando e di controllo, con comodo
equipaggiamento.

Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa
sollevamento, valvole di sicurezza contro la
rottura dei tubi e tubi flessibili.

Costruzione contro ammaccature e anti-
torsione in acciaio a grana fine con profilo
del braccio ovale. 1 elemento base e

5 elementi telescopici. Tutti gli elementi tele-
scopici indipendenti tra loro, estraibili idrau-
licamente. Sistema di telescopaggio a ritmo
rapido “Telematik”. Lunghezza del braccio
telescopico: 11 m - 50 m.

Contrappeso di base di 10,7 t.

Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua 24 Volt.

Falcone

2° verricello

Contrappeso
addizionale

Pneumatici
Trazione 8 x 6

9,5 m— 16 m, montabile a 0°, 20°, 40° o 60°
rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico
per la regolazione del falcone da 0° — 60°
(Opzione).

Per 'esercizio a 2 ganci, o per I'esercizio con
falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento
principale deve rimanere infilata.

3,8 t per il contrappeso totale di 14,5 t.
8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.
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Avusstattung

Chasis

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Transmision

Ejes

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

17

Tipo cajon, fabricacion propia en acero
estructural de grano fino de alta resistencia,
de peso 6ptimo y resistente a la torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal
y vertical totalmente hidraulica. Nivelacion
automatica. Indicador de inclinacion
electronico.

Diesel, marca Liebherr, modelo D 926 TI-E A4,
6 cilindros, refrigerado por agua, potencia
segln DIN 270 kW (367 CV) a 2100 rpm y
seguin norma ECE-R 24.03 y 2001/27/EG
(Euro 3), por max. 1650 Nm a 1400 rpm.
Gestion electrénica del motor. Capacidad del
deposito de combustible: 350 1.

Automatica, marca ZF, tipo 6 WG 260, con
convertidor, caja transfer “lock up”, marchas
todo terreno integradas e impulsion por gje
delantero. 6 velocidades delanteras y

2 velocidades traseras.

Los 4 ejes con suspension hidroneumatica.
Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 3 y 4 pla-
netarios con bloqueo de diferencial.
Suspension hidroneumatica en todos los
ejes, con blogueo hidraulico.

8 cubiertas de tamafio 14.00 R 25.

Direccién mecanica de los ejes delanteros
con asistencia hidraulica. Bomba auxiliar de
direccion, direccion de los ejes traseros
conmutados hidraulicamente. Direccion
hidrostatica de todos los ejes desde la
cabina de la grija. Direccién segun normas
CE 70/311/EWG.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, sistema de 2
circuitos. Freno de mano: por acumuladores
de muelle con actuacion a las ruedas de los
ejes 2, 3 y 4. Frenos continuos: freno por
motor en forma de freno de chapaleta de es-
cape con sistema de freno adicional Liebherr
ZBS. ABV en relacion con ASR. Frenos segun
directivas de la CEE 71/320 CEE.

Cabina espaciosa fabricada en chapa de
acero, protegida contra la corresion
mediante imprimacién cataforética por
inmersion, con suspension elastica y
amortiguacion hidraulica, revestimiento
interior de aislante térmico y acustico segun
directivas de la CEE, acristalamiento de
seguridad, instrumentos de mando y control,
equipamiento de gran comodidad.

Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una, alumbrado segun
codigo de permiso de circulacion.

Superestrucivra

Bastidor

Accionamiento
de gria

Mando gria

Cabrestante

Inclinacién pluma

Mecanismo de giro

Cabina

Dispositivos
de seguridad

Pluma telescépica

Contrapeso
Sistema eléctrico

Fabricado por Liebherr, resistente a la torsién,
construccion soldada fabricada en acero

" de grano fino de alta resistencia. Unido al

chasis mediante una corona de giro de
rodillos, disefiado para un giro ilimitado.

Diesel-hidraulico, con 1 bomba doble de
pistones axiales con regulacion automatica de
potencia, 1 bomba doble de engranajes,
accionado por el motor diesel del chasis,
circuitos hidraulicos abiertos con regulacién
eléctrica por “Load Sensing”. 4 movimientos
de trabajo realizables al mismo tiempo.

Electrénico/eléctrico mediante mandos de
control autocentrantes con 4 movimientos.
Mando confortable apoyabrazos. Sistema
Bus Liebherr (LSB).

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, tambor de cabrestante Liebherr
con engranaje planetario incorporado y

freno de retencién accionado por muelle.

El accionamiento del cabrestante regula en
circuito de aceite abierto.

1 cilindro diferencial con valvulas seguridad

.de retroceso.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, engranaje planetario, freno de
retencion accionado por muelle. Giro de serie
conectable. Abierto y cerrado.

Construida en chapa de acero, totalmente
galvanizada, con recubrimiento de polvo,
acristalamiento de seguridad, elementos de
control y mando, equipamiento de gran
comodidad.

Limitador de cargas LICCON, limitador de fin
de carrera de elevacion, valvulas de seguri-
dad contra la rotura de tuberias y latiguillos.

Construccion de acero de grano fino
altamente resistente, seguro contra
abolladuras y a prueba de torsién, con perfil
de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos
telescopicos. Todos los tramos telescopicos
pueden telescoparse de forma hidraulica e
independiente. Sistema de telescopaje de
tacto rapido “Telematik”.

Longitud de pluma: 11 m - 50 m.

10,7 t de contrapeso base.

Meoderna tecnologia de bus de datos,
24 voltios de corriente continua.
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Avsstattung
Equipaggiamento
Equipamiento

Equipamiento adicional /alternativo

Plumin lateral Longitud 9,5 m - 16 m, montable en la pluma
telescopica con angulacion de 0°, 20°, 40° O
60°. Cilindro hidraulico para la regulacion del
plumin lateral de 0° - 60° (Opcion).

Cabrestante auxiliar Para operacion con dos ganchos o con
plumin lateral, en caso de que el cable del
cabrestante principal haya de permanecer

en reenvio.
Contrapeso
adicional 3,8 t para un contrapeso total de 14,5 t.
Cubiertas 8 cubiertas de tamafio 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Traccion 8 x 6 Motricidad adicional en el 1° gje.

Otro equipamiento bajo pedido.
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